MEMORIAL DESCRITIVO

Agua Santa, margo de 2021.
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1. APRESENTACAO

Esse memorial descritivo apresenta todas as caracteristicas técnicas pertinentes para a
constru¢do do centro integrativo do municipio de Agua Santa-RS do respectivo projeto,
contendo as especificacdes de materiais, responséveis técnicos, componentes e sistemas

construtivos.

O empreendimento esté situado'no municipio de Agua Santa-RS.

2. FICHA TECNICA

2.1 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Nome do Emﬂeendlmento o o . C"entfr;oﬂde Co~nVixiéﬁ¢ié de Agua Santg
Proprietario: Prefeitura de Agua Santa
Localizagio: R il e * | AguaSanta-RS

Ocupacﬁo: | o - Evéntos e atividades em geral.

Area de construcio: = o Co T 1326,52m? ‘

Numero de pavimentos: - .1 pavimento .

S e AR S Engenheiro Civil - (
Responsabilidade Técnica sobre o Projeto: | William Azeredo de Souza

: T e P b ipsn il

2.2 DESCRICAO DO PROJETO _ B

Pav1mento térreo composto por entrada coberta

- |'recepgio, sala de espera, sala de atendimento
individual, sala de atividades, sala de
| .coordenagdo, almoxarifade, ~depésito,” ‘cozinha,
4rea -de servico e banherros fermmnos e
| masculinos. :

' Pavirﬁenté —Terreo - 326,52m2
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3. PROJETOS

3.1 PROJETO ARQUITETONICO

O Projeto Arquitetonico foi pensado e desenvolvido para atender éo nivel minimo de
desempenho determinado pela norma da ABNT NBR 15575-1:2013 seguindo témbém, as
solicitagdes dos proprietarios. '

Este projeto contém a planta baixa, com as devidas areas e divisdes dos ambientes,

cotas, niveis, dimensdes das aberturas, cortes esquematicos e fachadas.

3.2 PROJETOS COMPLEMENTARES

Serdo fornecidos todos os demais projetos necessarios para a execucdo do projeto
arquitetdnico, sendo eles: projeto hidrossanitério, projeto elétrico, projeto de
fundagBes/estrutura , projeto de acessibilidade, juntamente com o cronograma e orgamento da

obra.

4. SERVICOS PRELIMINARES
Antes do inicio da obra é necessério realizar a limpeza dé todo o material que se
encontra no local. O canteiro de obras serd instalado de forma proviséria a fim de atender a

necessidade dos colaboradores.
5. SISTEMA ESTRUTURAL

5.1 FUNDACOES

'O Projeto de Fundagdes da Edificagdo Unifamiliar serd executado em conformidade
com a norma regulamentadora da ABNT: NBR 6122:2010 ~ Projeto e Execugo de
Fundagc”)es. ’

As fundagdes serdio executadas de acordo com o dimensionamento realizado pelo
‘engenheiro responsavel e atendendo a norma citada no paragrafo anterior. As mesmas foram
dimensionadas de acordo com a resisténcia do terreno do local em qﬁe 0 pfojeto sera

executado.
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O interior das cavas devera ser compactado e receber uma camada de 5 cm de brita, -
para apds ser colocada a armadura que deve ter um cobrimento de 3-cm e em seguida,
concreto de 25Mpa.

As mesmas deverdio ser impermeabilizadas com hidro asfalto em duas dem#os na parte

superior € nas laterais.

5.2 SUPRAESTRUTURA

Todos os elementos estruturais serfio executados em conformidade com o Projeto
Estrutural, o qual atende as normas técnicas vigentes no pais, e seguindo os procedimentos
necessarios para manter a qualidade e a durabilidade dos elementos. V

No projeto especifico relacionado a essa se¢fo, estfo indicadas as cargas consideradas
em atuagdo na edificagdio, locagdo dos elementos de fundagfo, dimensionamento dos
elementos estruturais ( vigas, pilares e lajes), dimensionamento de formas ¢ armaduras em ago
(tipo de ago, bitola e dimensdes).

A preparagdo do concreto deverd atender aos parimetros definidos por norma, de
maneira a atingir a resisténcia minima de 25 MPA, seguindo trago 1:2:2,5 (cimento, brita,
areia), respeitando o cobrimento de 2,5 cm conforme ABNT NBR 6118:2014. |

O cimento a ser utilizado devera ser de boa qualidade, do tipo CPII F32. O
armazenamento do mesmo em obra seguird as diretrizes da norma especifica ¢ do fabricante
para condicionamento deste material. |

O agregado gratdo a ser utilizado na mistura, devera ser proveniente de britagem de
rocha s3, isento de residuos e materiais pulverulentos.

A 4gua destinada ao concreto deverd ser limpa ¢ isenta de matéria orgénica.

O concreto devera ser langado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido entre 0

fim desse e o inicio do langamento, um intervalo de tempo superior a duas horas.

5.3 VERGAS E CONTRAVERGAS
Sobre/sob as janelas deverfio ser construidas vergas de concreto armado e |
moldada in loco com a utilizagéo de blocos canaleta. '
As vergas se estenderfio, para além dos vaos, 2 blocos para cada lado. Quando os
viiosforem relativamente préximos e na mesma altura devera ser executada verga

continuasobre todos eles.
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6. SISTEMA DE VEDACOES VERTICAIS

O sistema de vedacdes verticais engloba os componentes que limitam verticalmente a
edificacdo, em relagfio ao seu exterior € também entre ambientes internos. Os servigos. que
incluem-se a esse item sfo paredes internas e externas com seus respebtivos revestimehtos, as

esquadrias e portas internas e externas.

6.1 PAREDES EXTERNAS

As vedacGes verticais externas serfio compostas por blocos cerdmicos de qualidade,
nas dimensdes 14X19X39 cm. O assentamento sera realizado de acordo com os projetos
fornecidos respeitando nivelamento e prumo, com argamassa de cimento e areia no fra(;o 1:4;
as juntas terfio espessura maxima de 1,5 cm, rebaixadas com ponta da colher para facilitar a

aderéncia dos revestimentos.

6.2 PAREDES INTERNAS

As paredes internas que fazem a divisfo dos banheiros, cozinha e area de sefvigo serdo
compostas por blocos cerdmicos de qualidade, nas dimensdes 14X19X39cm. O
assentamento serd realizado de acordo com os projetos fornecidos respeitando nivelamento e -
prumo, com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, as juntas terfio espessura maxima de
1,5 cm, rebaixadas com ponta da colher para facilitar a aderéncia dos revestimentos,

Para as divisérias das demais salas serfio utilizados painéis de MDF, que sdo
divisériasleves que proporcionam flexibilidade na divisdo dos ambientes.

As divisorias das cabines dos banheiros serfio executadas em granito cinza polido-com

espessura de 3cm, nas dimensdes especificadas em projeto arquitetdnico.

6.3 ESQUADRIAS
Todas as esquadrias deverfio respeitar as dimensdes especificadas em projeto
arquitetdnico.
As janelas serfio do tipo basculante com estrutura em aluminio e fechamento em vidro.

As portas de acesso frontal e lateral, serdo em Ferro em chapa frisada; com Barra anti-panico
-Modelo (DKS), a porta dos fundos em aluminio tipo veneziana.

As portas intefnas, onde haver alvenaria serfo de madeira.

As portas das divisorias em MSO/COMEIA, deverio ser do mesmo material da divisorias.

As portas dos box dos banheiros serfio em aluminio do tipo veneziana. 6
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6.4 REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS

Todas as paredes externas deverfio receber aplicagdo de duas demdos de verniz acrilico.

Os revestimentos que serdio aplicados sobre as paredes internas da edlﬁcagao variam
de acordo com o ambiente, sendo:

e Os ambientes suscetiveis a umidade e respingos de agua como cozinha, e. banheiros
receberfio  revestimento em placas cerimicas esmaltada 30x60 até a altura de 1,50
metros, para uso em paredes utilizandopara fixagdo argamassa interna, sob chapisco no
trago 1:4 e embogo no trago 1:2:6. |
e Os demais ambientes receberfio aplicagiio de duas demdos de verniz acrilico.
7. FORRO

O centro de convivéncia recebera apenas laje de cobertura conforme projeto
arquitetdnico e de formas da coberturanas, nas salas do acesso coberto, area de servico,
cozinha, corredor € banheiros.

Os demais ambientes ndo teréo forro.
8. SISTEMAS DE PISOS

O sistema de piso de uma edificagdo ¢ a unido de camadas sobrepostas, com fungéode

sustentagdo, vedagfo, protecdo e regularizagéo da base.
Na cozinha 4rea de servigco, acesso coberto, € 0S dois banheiros receberéo revestimento ,
cerimico 45x45 cm, assentados com argamassa industrial adequada para o assentamento de
cerAmica e espagadores plasticos em cruz de dimensao indicada pelo fabricante.

Os demais ambientes receberfio piso de concreto armado, com acabamento polido.

9. IMPERMEABILIZACOES

Os sistemas de piso e parede sujeitos a exposigio com o solo ou 4gua receberdo a
aphcac;ao de elementos impermeabilizantes junto a argamassa, atendendo a norma técnica
espemﬁca ABNT NBR 9575:2010 = Impermeabiliza¢do — Selegao e pI'O_]etO e demais normas
técnicas que suportam a realizagdo dos servigos.

Os, eclementos de fundagdo receberdo impermeabilizagdo com argamassa

impermeabilizante nas laterais ¢ na parte SUperior.
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9. COBERTURA

O sistema de cobertura cuja fungéo ¢ assegurar a estanqueidade a 4gua pluvial e a0 ar
e contribuir para o conforto termo-actistico da edifica¢fo, inclui todos os elementos utilizados
na concepgdo do telhado: estrutura, telhas, calhas, e demais elementos e componentes.

O telhado serd executado em telha de fibrocimento do tipo ondulada 6mm, assentadas
atendendo as exigéncias da especificagdio do fabricante, com inclinagfio de 20% e dimens3es
previstas em projeto. '

Serfio utilizadas tesouras metélicas, para a sustentagio da cobertiira, seguindo projeto
de estruturas metélicas para a cobertura.

Serdo utilizados calhas e algerozas metdlicas em todos os pontos necessarios

indicados em projeto de cobertura.
9. SISTEMAS PREDIAIS

9.1 INSTALACOES ELETRICAS
As mstalagBes elétricas da edificagfio e instalagSes de telefonia, atendem as normas
técnicas especificas e as determinag¢des da concessiondria local de energia (RGE). A execugdo

das instalagdes seguird o Projeto Elétrico.

9.2 SISTEMAS HIDROSSANITARIOS ,

0 sistema hidrossanitrio engloba os sistemas prediais de dgua fria, 4guas pluviais e
esgoto sanitario.

As tubulagdes hidraulicas de agua fria e esgoto serfio executadas com tubos e
conexBes em PVC rigido, soldavel, nas dimensdes especiﬁcadas em projeto. Todos os
materiais utilizados para concepg¢fio do sistema hidrossanitario devem estar em conformidade

com suas respectivas normas técnicas, atestada por laudos dos fabricantes.
10. ACABAMENTOS

10.1 LOUCAS E METAIS
Os metais utilizados na edificagdo devem atender as normas técnicas aplicaveis, com

comprovagio assegurada por laudos de fabricante ou relatérios no que refere-se a resisténcia,

8



estanqueidade, fluxo e outros, quando necesséario. Tais componentes ndo devem apresentar

cantos ou acabamentos que possam causar riscos aos seus usudrios.

102 TOMADAS E INTERRUPTORES
As tomadas e os interruptores utilizados devem atender s normas técnicas especificas,
\.
embasados por laudos técnicos ou relatérios de conformidade dos produtos. Ademais, esses

componentes ndo devem apresentar cantos vivos ou superficies que possam causar riscos ao

usudrios.

103 FERRAGENS PARA PORTAS

Os cuidados quanto a escolha e instalagdo desses elementos restringe-se a n#o
apresentacdo de cantos vivos ou superficies que possam causar risco de acidentes durante a
movimentagio dos usuérios.

Os elementos de acionamento para abertura de ‘pdrtas devem possuir formato de facil
pega, ndo exigindo firmeza, precisio ou tor¢do do pulso para seu acionamento. ,

As maganetas devem preferencialmente ser do tipo alavanca, possuir pelo menos 100
mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando
uma distdncia minima de 40 mm da superficie da porta. Devem ser instaladas a uma altura

que pode variar entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado, conforme figura abaixo.




cozinha, 4rea de PEL-5 cor e marca a
Cerdmico Servico, acesso definir, tamanho 45x45
PISO coberto e banheiros cm
Piso Polido demais ambientes -
‘ cozinha, ~4rea de Cor e marca a definir
Cerémico servigo e banheiros tamanho 30x60 c¢cm, h =1,50m
Pintura Externa Todo perimetro Pm,t Hrd com verniz
PAREDE acrilico.
Pintura com verniz
Pintura Interna Todas as p aredes de acrilico.
alvenaria.
Janelas . Janela basculante, com
todos os ambientes .
estrutura de aluminio
efechamento em vidro.
ESQUADRIAS
Portas acesso principal Conforme projeto.
Portas Conforme projeto.
Internas
METAIS Registros/ Registros de gaveta e
Misturadores/ Banheiros/Lavatorio | pressio  com  canopla
Torneiras cromada.
Bancada de granito 50x60
Lavatério cm, com cuba oval branca
de 35x50 cm
LOUCAS Banheiros
Baci ] Bacia sanitéria tipo caixa
acia sanitaria acoplada branca
: Led Tipo Planfon 12/13w
ILUMINACAO | Luminérias Internas ¢ lampada led tubular de
18/20w

10



Agua Santa, Abril de 2021.
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Responsével Técnico
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